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Przeznaczenie systemu

System KOBAT-IR przeznaczony jest dla s³u¿b in¿ynierii ruchu operatora
telekomunikacyjnego i realizuje funkcje w zakresie monitorowania i
sprawozdawczoœci danych pomiarowych rejestrowanych przez centrale
cyfrowe. System zbiera, gromadzi i przetwarza dane pomiarowe
rejestrowane dla obiektów sieci telekomunikacyjnej (wi¹zki ³¹czy, elementy
central i inne) oraz informacje o topologii sieci. Informacja ta zbierana
jest bezpoœrednio z central w sposób automatyczny. KOBAT-IR
wspó³pracuje m.in. z centralami firm Alcatel, Lucent Technologies,
Samsung, Siemens i innymi. Dziêki modularnej budowie system umo¿liwia
szybkie i ³atwe rozszerzenie zakresu przetwarzanych danych na nowe
typy central. System KOBAT-IR automatyzuje i wspomaga realizacjê
nastêpuj¹cych procesów:
 automatyczn¹ transmisjê danych pomiarowych z central,
 agregacjê danych pomiarowych,
 sprawozdawczoœæ z graficzn¹ prezentacj¹ danych,
 wykrywanie sytuacji alarmowych w sieci,
 udostêpnianie zbieranych, przetwarzanych i gromadzonych danych
  innym systemom.

Funkcjonalnoœæ

Zasilanie systemu KOBAT-IR
System KOBAT-IR zasilany jest w sposób automatyczny z wykorzystaniem
sieci X.25 i protoko³u FTAM. Dane pobierane s¹ z interwa³em 15
minutowym. Dziêki du¿ej czêstotliwoœci pobierania danych oraz modu³owi
alarmów system mo¿e spe³niaæ funkcje systemu monitorowania sieci.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje wszystkie pomiary statystyczne
generowane przez centralê. Dane gromadzone w bazie systemu s¹
automatycznie unifikowane i agregowane. Oba procesy s¹ w pe³ni
konfigurowalne przez u¿ytkownika.

Wykrywanie sytuacji alarmowych
Dziêki zaimplementowanemu modu³owi alarmów system KOBAT-IR
umo¿liwia szybkie i wygodne wykrywanie sytuacji alarmowych zaistnia³ych
w sieci. Modu³ alarmów umo¿liwia u¿ytkownikowi okreœlenie progów
wydajnoœciowych dla dowolnych parametrów ruchu monitorowanych
przez system. Progi mog¹ zostaæ zdefiniowane globalnie dla ca³ej sieci
lub dla wybranych jej elementów.

Raportowanie danych w KOBAT-IR
System KOBAT-IR posiada szerokie mo¿liwoœci w zakresie raportowania
i graficznej prezentacji wyników pomiarów. KOBAT-IR umo¿liwia
prezentacje danych pomiarowych w postaci tabel i wykresów, których
zakres i wygl¹d jest w pe³ni konfigurowalny przez u¿ytkownika.
Zakres informacyjny prezentowanych danych mo¿e byæ rozszerzony
przez u¿ytkownika dziêki mo¿liwoœci wyliczania w³asnych wspó³czynników
na podstawie danych przechowywanych w bazie.
W/w cechy systemu czyni¹ z niego elastyczne narzêdzie raportuj¹ce i
analizuj¹ce dane pomiarowe, za pomoc¹ którego u¿ytkownik mo¿e
generowaæ raporty dostosowane do jego potrzeb.

Prezentacja graficzna danych pomiarowych
System KOBAT-IR umo¿liwia przegl¹danie topologii sieci PSTN/ISDN
oraz obserwacje przekraczania okreœlonych wartoœci progowych na
obiektach sieci. Funkcje modu³u map obejmuj¹ m.in.:
 wyœwietlanie topologii sieci TP S.A.,
 wizualizacjê alarmów wystêpuj¹cych na obiektach,
 konfigurowanie wygl¹du wyœwietlanych obiektów,
 wybór t³a, na które s¹ nanoszone obiekty,
 odzwierciedlenie przynale¿noœci central do jednostki organizacyjnej
  na wybranym poziomie,

 powiêkszanie mapy,
 wyszukiwanie obiektu na mapie,
 wyœwietlenie informacji o wskazanym na mapie obiekcie,
 podgl¹d dowolnych parametrów ruchu z aktualnie analizowanego
  przedzia³u czasowego,
 generowanie pliku z informacjami o przekroczonych wartoœciach
  progowych,
 zmianê po³o¿enia central na mapie,
 filtrowanie wyœwietlanych central.

Administracja systemu

Modu³ administracji KOBAT-IR umo¿liwia m.in. zarz¹dzanie kontami
u¿ytkowników systemu w zakresie dostêpu do danych z wybranych
elementów sieci oraz dostêpu do wybranych funkcji systemu.

Ka¿da czynnoœæ wykonana przez u¿ytkowników systemu rejestrowana
jest w monitorze zdarzeñ. Administrator systemu ma mo¿liwoœci
przegl¹dania monitora zdarzeñ, wykorzystuj¹c bogaty zbiór filtrów
monitora.

Technologia

System KOBAT-IR zosta³ zrealizowany w oparciu o technologiê serwerów
bazy danych firmy ORACLE.

System jest ³atwy w rozbudowie i w pe³ni skalowalny, co nie poci¹ga
za sob¹ dodatkowych kosztów w przypadku definiowania nowych Ÿróde³
i obszarów analiz. Dziêki swojej architekturze jest systemem elastycznym
umo¿liwiaj¹cym dostosowywanie go do zmieniaj¹cej siê struktury
organizacyjnej przedsiêbiorstwa.

Podsumowanie

System pozwala na monitorowanie stanu sieci w czasie rzeczywistym
oraz raportowanie zgromadzonych danych pomiarowych.
Spoœród korzyœci wynikaj¹cych z u¿ytkowania systemu KOBAT-IR nale¿y
wyró¿niæ:
 automatyczne pozyskiwanie danych z central,
 automatyczn¹ agregacjê gromadzonych wielkoœci,
 prezentacje aktualnej informacji o rozp³ywie i jakoœci obs³ugi ruchu
  w sieci telekomunikacyjnej,
 bogate mo¿liwoœci prezentacji danych pomiarowych (tabele,
  wykresy i mapy),
 pobieranie bezpoœrednio z central, gromadzenie i prezentacjê
  danych o topologii sieci,
 ³atwy sposób rozszerzania zakresu gromadzonych informacji,
  krótki czas generacji raportów,
 dysponowanie intuicyjnym w u¿yciu interfejsem graficznym aplikacji
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WASKO S.A.
Gliwice 44-100, ul. Berbeckiego 6

tel.: +48 32 3325 500, fax: +48 32 3325 505
e-mail: wasko@wasko.pl,  www.wasko.pl

System dla s³u¿b in¿ynierii ruchu
operatora telekomunikacyjnegoIR

KOBAT


