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System Wspomagania 
Dowodzenia TOPR

SWD TOPR – teleinformatyczny system wspomagający pracę oraz 
działania operacyjne ratowników górskich. Stanowi on integralny 
moduł opracowanego i wdrożonego przez WASKO S.A. Systemu 
Wspomagania Dowodzenia, który tworzy jednorodną platformę 
teleinformatyczną wspierającą obsługę zgłoszeń, zdarzeń oraz 
koordynację działań służb ratowniczych oraz porządkowych.

W ramach SWD TOPR realizowana jest w pełni funkcjonalna obsługa map
cyfrowych umożliwiająca realizację m.in.:

 prezentacji lokalizacji zgłaszającego
 prezentacji lokalizacji miejsca zdarzenia
 prezentacji pozycji monitorowanych ratowników 
 zarządzania siłami i środkami
 wykonywania analiz, statystyk oraz raportów
 wizualizacji tras poruszania się poszczególnych patroli 
prezentacji dowolnej liczby warstw tematycznych

Wraz z systemem SWD współpracują urządzenia mobilne będące na 
wyposażeniu ratowników TOPR. Wyposażone w zintegrowany moduł 
GPS i GPRS umożliwiają pozycjonowanie w czasie rzeczywistym 
z dokładnościa od 1 do 3 m dzięki zastosowaniu poprawek DGPS 
generowanych z pojedynczej stacji referencyjnej lub udostępnianych 
w ramach systemów precyzyjnego pozycjonowania, np.: Małopolskiego 
Systemu Pozycjonowania Satelitarnego, czy w najbliższej przyszłości 
ASG-EUPOS.
Korzystanie z SWD prowadzi do optymalnego wykorzystania 
posiadanych zasobów i ujednolicenia:

 obsługi zgłoszeń
- automatyzacja przyjmowania zgłoszeń
- klasyfikacja i selekcja zgłoszeń
- obsługa wielu zgłoszeń dotyczących jednego zdarzenia
- monitorowanie czasów związanych z obsługa zgłoszeń

 obsługi zdarzeń
- wspomaganie przydzielania właściwych sił i środków 

w zależności od typu oraz miejsca zdarzenia 
- szybkie przekazywanie wybranym zespołom i jednostkom 

niezbędnych informacji dotyczących zdarzenia
- możliwość przekazywania informacji niezbędnych do 

prawidłowej obsługi zdarzenia do służb nieobjętych 
systemem

- stałe monitorowanie lokalizacji osób oraz pojazdów
- bieżąca kontrola dyspozycyjności (w tym czasów pracy, 

przerw, liczby obsługiwanych zdarzeń itp.)

Dzięki otwartej budowie systemu możliwe jest podłączanie nowych 
użytkowników do systemu bez konieczności jego rekonfiguracji. 
Systemem mogą zostać objęci:

 turyści wyposażeni w:
- telefon z modułem GPS oraz zainstalowanym modułem 

lokalizacji – dostępnym do pobranie na stronie WWW.
- palmtop z modułem GPS oraz GSM oraz zainstalowanym 

modułem lokalizacji – dostępnym do pobrania na stronie WWW.

 pozostałe grupy ratowników wyposażone w miniaturowy 
odbiornik GPS lub urządzenie mobilne

System Wspomagania Dowodzenia został zrealizowany 
w wysokowydajnej architekturze trójwarstwowej, która umożliwia jego 
współpracę z praktycznie każdą dostępną na rynku bazą danych 
wyposażoną w standardowy interfejs. Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informatycznych, gwarantuje również dowolność wyboru 
systemu operacyjnego oraz platformy sprzętowej.

System wdrożony przez WASKO S.A. wykorzystuje najnowocześniejszy 
sprzęt, m.in. komputer ręczny do całodziennej pracy w terenie Trimble 
Recon, mały i lekki, zaprojektowany z myślą o rzeczywistych trudnych 
warunkach polowych. 

Jego zwarta i wytrzymała konstrukcja przewyższa wojskowe wymagania 
odnośnie odporności na upadek, wstrząsy, zanurzenie w wodzie, kurz 
i piasek oraz temperaturę pracy. 

Obsługiwany jest w prosty sposób przez interfejs dotykowego ekranu 
TFT. Kolorowy podświetlany ekran pozwalający na prezentację 
skomplikowanej grafiki jest czytelny również przy bezpośrednim 
oświetleniu słonecznym. 

Dzięki wydajnej baterii może pracować w terenie przez cały dzień 
bez obawy o utratę danych. Wewnętrzna nieulotna pamięć flash 
zabezpiecza dane w razie resetu lub utraty zasilania. 

Dane techniczne Trimble Recon:
 Wymiary: 16,5 cm x 9,5 cm x 4,5 cm 
 Waga: 0.49 kg razem z modułem baterii 
 Procesor: 400MHz Intel PXA 255 Xscale CPU 
 Pamięć: 64 MB high-speed SD-RAM, 
 Wbudowana nieulotna pamięć NAND Flash (256MB)
 Bateria: wewnętrzna 3800 mAh NiMH, ładowana w urządzeniu 
 Temperatura pracy: -30°C do +60°C 
 Temperatura przechowywania: -40°C do +70°C 
 Uszczelka CF-Cap™ - ochrona przed deszczem, wiatrem i pyłem. 
 Ekran: kolorowy TFT 240 x 320 pikseli (1 VGA) z podświetleniem 
 Interfejs użytkownika: dotykowy ekran TFT 
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