
Moduł przełącznika
portów WPP-03



jedyne tego typu urz¹dzenie dostêpne na polskim rynku
obs³uguje porty RS 232, RS 422 i RS 485
redundancja torów transmisyjnych
obs³uguje modemy analogowe, radiowe i GSM/GPRS

Koniecznoœæ utrzymania stabilnoœci transmisji oraz gwarancji odczytu
danych bardzo czêsto jest powodem budowy systemu redundantnego.
Klasycznym rozwi¹zaniem mo¿e byæ uk³ad, w którym podstawowym
kana³em transmisyjnym jest urz¹dzenie pracuj¹ce w jednym standardzie
(np. GPRS), natomiast system nadrzêdny stanowi linia telefoniczna
zakoñczona modemem PSTN. Problem pojawia siê w miejscu
pod³¹czenia dwóch systemów do jednego urz¹dzenia - nie mo¿na
okreœliæ jednoznacznie chwili prze³¹czenia systemów oraz priorytetu
kana³u.

Prze³¹cznik Portów WPP-03 produkcji WASKO pozwala na wykorzystanie
dwóch mediów transmisji i uczynienie jednego z nich kana³em
nadrzêdnym. W klasycznej sytuacji po³¹czenie np. GPRS jest po³¹czeniem
aktywnym i transmituj¹cym dane w trybie ci¹g³ym modem rezerwowy
jest od³¹czony. W momencie utraty po³¹czenia lub koniecznoœci odpytania
obiektu drugim medium podstawowe po³¹czenie ulega zerwaniu i zostaje
zast¹pione drugim po³¹czeniem. Taka sytuacja trwa do chwili zakoñczenia
transmisji. Uk³ad wraca wtedy do stanu pocz¹tkowego.

Urz¹dzenie WPP-03 wspó³pracuje z modemem analogowym, modemem
GSM/GPRS lub radiomodemem. Urz¹dzenie mikroprocesorowe
do³¹czone do wyjœcia WPP-03 musi posiadaæ interfejs komunikacyjny
w standardzie RS232, RS422 lub Rs485.

1. Interfejs do urz¹dzenia mikroprocesorowego
2. Interfejs do modemu podstawowego
3. Interfejs do modemu rezerwowego
4. Zasilanie
5. Standard RS232- opis wejœæ
6. Standard Rs422 - opis wejœæ
7. Standard RS485- opis wejœæ
8. LED - Zasilanie
9. LED - Port rezerwowy

Parametry techniczne

Zasilanie: 7…30V DC
Pobór mocy: do 100 mW

Port podstawowy
 RS-232, RS-422, RS-485
 Typ z³¹cza - z³¹cze œrubowe
 Szybkoœæ transmisji - do 115 200 bodów

Port rezerwowy
 RS-232, RS-422, RS-485
 Typ z³¹cza - z³¹cze œrubowe
 Szybkoœæ transmisji - do 115 200 bodów

Port wejœciowy
 RS-232, RS-422, RS-485
 Typ z³¹cza - z³¹cze œrubowe
 Szybkoœæ transmisji - do 115 200 bodów

UWAGA: Urz¹dzenie powinno byæ pod³¹czone poprzez bezpiecznik
500mA.
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