
Moduł GPRS WPTD-04



Charakterystyka

obs³uguje RS232, RS422 i RS485
zwiêkszona pewnoœæ transmisji danych (GPRS i GSM)
ograniczenie kosztów po³¹czeñ przez zastosowanie GPRS
mo¿liwoœæ rozbudowy funkcjonalnoœci urz¹dzenia np. monitorowanie
przeliczników
wewnêtrzny modem GSM/GPRS
szesnastokana³owy GPS (dok³adnoœæ do 3m)
GPRS klasy 10
wewnêtrzny akumulator zwiêkszaj¹cy autonomicznoœæ pracy urz¹dzenia
monta¿ na szynê DIN (TS-35)

Przeznaczenie

Modu³ GPRS WPTD-04 jest modu³em pozwalaj¹cym na komunikacjê
zewnêtrznym urz¹dzeniom w ramach sieci GSM przy wykorzystaniu
platformy GPRS. Modu³ GPRS WPTD-04 jest doskona³ym rozwi¹zaniem
dla sta³ego nadzoru urz¹dzeñ w trybie „on-line” szczególnie w przypadku,
gdy iloœæ przesy³anych danych jest niewielka. Urz¹dzenie s³u¿y do
zamiany strumienia danych z transmisji asynchronicznej na transmisjê
pakietow¹ i odwrotnie. Umo¿liwia to transmisjê w standardzie GPRS
sieci¹ GSM. Warunkiem koniecznym zastosowania urz¹dzenia jest
posiadanie aktywacji us³ugi GPRS oraz wyodrêbnionej podsieci APN.
Niezbêdne jest przypisanie do aktywacji sta³ego numeru IP.
Zalet¹ urz¹dzenia jest to, i¿ stanowi zintegrowany modu³ komunikacyjny.
Dziêki wbudowanemu modemowi GSM/GPRS/GPS oraz baterii o
pojemnoœci 1,3 Ah stanowi niezale¿na jednostkê komunikacyjn¹, która
mo¿e byæ równie¿ mobilna. Dziêki wspomnianej budowie opartej na
procesorze istnieje mo¿liwoœæ dopasowania funkcjonalnoœci
urz¹dzenia pod indywidualne potrzeby klienta.
Dziêki modyfikacj¹ firmware’u mo¿na zaproponowaæ rozwi¹zania pod
dedykowane przeliczniki i sterowniki.

1. Kieszeñ karty SIM
2. Zasilanie
3. Z³¹cze RS232/422/485
4. Port sieciowy
5. Wyœwietlacz LCD
6. Klawiatura
7. Antena GPS
8. Antena GSM

Tryby pracy

Modu³ mo¿e pracowaæ w dwóch g³ównych trybach: „GPRS”
i „przezroczystym” (transparentnym). Przejœcie w wybrany tryb pracy
odbywa siê automatycznie po w³¹czeniu zasilania modu³u (wybór
domyœlnego trybu pracy odbywa siê za pomoc¹ wyœwietlacza LCD lub
programu konfiguracyjnego). Modu³ bêd¹c w trybie „GPRS” umo¿liwia
w dowolnym czasie przejœcie w tryb „transparentny” dla transmisji
danych. Prze³¹czenie to nastêpuje po zestawieniu po³¹czenia GSM
z modemem pod³¹czonym do modu³u. Transmisja modemowa jest
nadrzêdna w stosunku do GPRS. Po zestawieniu po³¹czenia GSM sesja
GPRS zostaje zawieszona. W chwili zakoñczenia transmisji GSM modu³
przywraca po³¹czenie GPRS.
W wypadku braku us³ugi GPRS (brak po³¹czenia z punktem dostêpowym
APN), urz¹dzenie automatycznie przechodzi w tryb „przezroczysty”.
Umo¿liwia to odczyt danych z do³¹czonego urz¹dzenia poprzez
standardowe po³¹czenie modemowe GSM. Je¿eli ponownie zaistnieje
mo¿liwoœæ nawi¹zania po³¹czenia GPRS modu³ WPTD-04 samodzielnie
dokona logowania do punktu dostêpowego APN uruchamiaj¹c mo¿liwoœæ
transmisji w standardzie GPRS.

Konfiguracja

Konfigurowanie urz¹dzenia jest mo¿liwe poprzez wyœwietlacz LCD
i klawiaturê lub oprogramowanie zainstalowane na PC poprzez port
RS232.

Parametry techniczne

 zasilanie: 9...30V DC
 pobór mocy: do 5[W]
 GPS: dok³adnoœæ do 3m
 z³¹cza antenowe: SMA
 Wymiary (WxSxG): 100mm x 200mm x 50(70)mm
 szybkoœæ transmisji: 300÷115200 bps
 port RS 232/422/485
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Rys. 1. Modu³ GPRS WPTD-04

Rys. 2. Zasada dzia³ania

Rys. 3. Opis modu³u
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